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             SSTV – Gateway  „ DL0SHG – 1 „
Station :                                               
         Die Ein- und Ausgabefrequenz ist  144.500 Mhz in FM.    Als Transceiver

             findet eine  ICOM – 2350 H „  2 / 70cm  Mobilgerät gute Verwendung, 
             da die gesamte 70cm  RX und TX  Stufe sowieso Defekt ist.      
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Da die IC – 2350 H die gleichen Abmessungen von einem DVD – Laufwerk hat, habe ich 

Nach Normens „ DG2AAV „ Vorschlag alles gleich in den Computer Tower untergebracht.

Da ich mit einer Ausgangsleistung von 10 Watt arbeiten will, brauche ich also 6,0 Ampere

Also muss noch ein Stabiles Netzteil mit eingebaut werden ( Reserve für 50 Watt )

Da der Transceiver nur kleine Kühlrippen und ein Mini Lüfter hat, habe ich gleich einen

Starken PC-Lüfter mit eingebaut ( für den Dauerbetrieb im Sommer ) um eine Automatische
Abschaltung der  PA  vorzubeugen.

[image: image3.png]Das SSTV Signal wir zu einer Diamond X 510 N
Dualband - Vertikalantenne mit ca 11,7dB Gewinn
und 520m Lange zu einem 12m Gittermasten
geschickt der 200 m NN iiber Grund steht

Die PTT schaltung ist die einfache nach DG10BY
(sihe Homepage ) auf eine Lochrasterplatine
aufgebaut und umgesetzt ( einfach aber verlass )

Zusdétzlich wurde im Transceiverder TOT aktiviert
Diese schaitet den Sender nach 180sec
Dauersendung automatisch ab. Eigene Erfahrung
4 Tage Dauer Tréger, ich Urlaub an der Nordsee.
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SSTV – Gateway  „ DL0SHG -1 „
Rechner :
                   Als Prozessor wird ein AMD – Athlon XP 2600+ mit einer Taktfrequenz von
                   1200Mhz , die  ich aber auf 900 Mhz abgesengt, da sie für die Gateway 
                   Software völlig  ausreicht. Der Nebeneffekt, auch die Leistungsaufnahme des
                   Rechners wurde dadurch um 18W gesengt. Der Arbeitsspeicher liegt bei 1GB
                   und die HDD hat eine Geamtkapazität von 40 GB.  Die Grafikkarte sowie
                   Netzwerkkarte ist bereits auf dem Motherboard ( K7VZA ) onboard
                   Das Floppydisk System habe ich abgeschaltet und das CD-ROM im Bios

                   Ausgeschaltet, damit beim Start direkt auf das Gateway zugegriffen wird.

Betriessystem :

                   Als Betriebssystem läuft Win XP Profi  mit SP3
                   So einige Windowskomponenten die nicht zum Betrieb benötigt werden, 

                   habe ich Deinstalliert, sodass nur ca. 80MB Arbeitsspeicher für das XP 

                   benötigt werden.
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Einen PI-Filter habe ich zwischen die Antennenleitung legen müssen, 
da in der Nachbarschaft  ein Fonie Gateway auf 144.975  und ein APRS auf 144.800 arbeitet. Ich habe das Offene genommen, alles in ein Kupferrohr gepackt, an beiden Seiten 
je eine PL-Dose angelötet, sodass ich sie auch anders nutzen kann.
Und Ich war erstaunt wie ruhig die Frequenz war.. anbei das System vom PI-Filter
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Rodenberg im November 2010  aufgebaut.
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